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Formnormale flr Rundheits- & Formmessgerate

P 2N

VergréRRerungsnormale | Stahl | @ 25 mm

Normal Artikelnummer
VergroéBerungsnormal FN101, DAkkS-DKD-kalibriert, 10 pm 532535
VergroBerungsnormal FN101, Werkskalibrierprotokoll, 10 ym 521795
VergroBerungsnormal FN101, DAKkS-DKD-kalibriert, 40 pm 532528
VergréBerungsnormal FN101, Werkskalibrierprotokoll, 40 pm 521 809
VergroBerungsnormal FN101, DAkkS-DKD-kalibriert, 400 um auf Anfrage
VergréBerungsnormal FN101, Werkskalibrierprotokoll, 400 pm 518916
VergroBerungsnormal FN101, Werkskalibrierprotokoll, 800 pm 1004 3652

Rundheitsnormale | Keramik | Kugel @ 32 mm

Normal Artikelnummer
Rundheitsnormal FN111, DAkkS-DKD-kalibriert 532 829
Rundheitsnormal FN111, Werkskalibrierprotokoll 521799

Messsaule | Stahl | @ 50 mm | Lange 250 mm

Normal ‘ Artikelnummer
Prazisionsmesssaule, 250 mm, METAS-kalibriert (extern) ‘ 1006 1689

Drallnormale

Normal ‘ Artikelnummer
Drallnormalsatz DN10 und DN30, Werkskalibrierprotokoll ‘ 1001 6265

Einwellennormale

Normal ‘ Artikelnummer
Einwellennormal mit 500 Wellen, Werkskalibrierschein ‘ 575284

Kalibrierdienstleistungen Formnormale

Kalibrierung Artikelnummer
DAKkS-DKD-Kalibrierung VergréRerungsnormal FN101 | Rundheitsnormal FN111 1000 7744
Werkskalibrierprotokoll VergroBerungsnormal FN101 | Rundheitsnormal FN111 1000 7743
METAS-Kalibrierung Messsdule (extern) 1006 1693
Werkskalibrierprotokoll Drallnormalsatz 1003 1324
Werkskalibrierung Einwellen- oder Mehrwellennormal auf Anfrage

JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH | Drachenloch 5 | 78052 Villingen-Schwenningen | Deutschland
T +49 7721 6813-555 | metrology.service@jenoptik.com | www.hommel-etamic.com

Formnormale Rundheitsmessgerate de | 2025-01 | Copyright © JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH. Alle Rechte, Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Die Abbildungen sind beispielhaft und nicht rechtsverbindlich.



